
 INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Matrices para los sistemas 1311 y 1300

Matrices para los alicates de crimpado hidráulicos V 1311 y los alicates de crimpado alimentados por batería PVX 1300

Info
NUEVO: técnica de prensado DUAL de dos fases (primero prensado hexagonal y después prensado de mandril adicional)

Ámbito de uso
Matrices para V 1311 y PVX 1300 para crimpar terminales tubulares (KRT/KRF) y conectores de carriles (KST/KSF)

Entrega
Pressing dies are delivered in pairs
Para las mordazas tipo "13DB" o "13B" no se necesitan soportes.
Para las mordazas tipo "B" se deben pedir los soportes por separado.

Datos técnicos
Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para herramienta de
crimpado terminales de cables, manguitos terminales para
cables, conexión apantallada

Clasificación ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
ETIM 6.0 Class-Description: inserto para herramienta de
crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales,
conector apantallado

Nota
Composición de los componentes: primero especifique la matriz que va a utilizar. Tenga presente que no todas las matrices
necesitan portamatrices (dependerá de la sección transversal de las mangueras protectoras de los extremos de cable)
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
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Referencia Denominación Para KRT/KST mm² Para KRF/KSF mm² Unid. de embalaje
Matrices DUAL
61795982 13DB8 - 10 1
61795983 13DB9 - 16 1
61795984 13DB11 - 25 1
61813899 13DB13 - 35 1
61795952 13DB14,5 - 50 1
61795985 13DB17 - 70 1
61813874 13DB20 - 95 1
61813871 13DB22 - 120 1
61795986 13DB25 - 150 1
61813873 13DB27 - 185 1
61795987 13DB30 - 240 1
61795988 13DB32 - 300 1
Matrices hexagonales
61795950 B7 10 - 1
61795951 B8 - 10 1
61795960 B8,5 16 - 1
61795970 B9 - 16 1
61795971 B10 25 - 1
61795972 B11 - 25 1
61795980 B12 35 - 1
61795981 B13 - 35 1
61795990 B14 50 - 1
61795991 B14,5 - 50 1
61796000 B16 70 - 1
61796001 B17 - 70 1
61796010 B18 95 - 1
61796020 B19 120 - 1
61796021 B20 - 95 1
61796030 B22 150 120 1
61796031 B24 185 - 1
61796032 B25 - 150 1
61796043 13B26 240 - 1
61796044 13B30 300 240 1
61796045 13B32 400 300 1
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61796046 13B38 - 400 1
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